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Ficha de producto/Datasheet CE Plus

Características generales/Main features
COMPATIBILIDAD / COMPATIBILITY
Gama Plus / Plus range

CAPACIDAD / CAPACITY 2 - 5 modulos Plus / 2-5 Plus connectors

ACABADO / COLOR RANGE
Módulos /Modules :
/4 - Blanco nieve RAL 9010/ 4 – White Snow RAL 9010
/6 - Grafito ral 7021 / Graphite ral 7021
Perfil / Block:
/9 - Aluminio anodizado/ Anodised aluminium

COMPOSICIÓN / COMPONENTS
Cubeta / box
Marco / Frame
Tornillería tapa(4ud) / Cover screws(4ud)
Anclajes x2 / fixation X2
Embellecedores X2 / Trims X2
Separador / separator
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Características técnicas/ technical features
INSTALACIÓN / INSTALLATION
Empotrado/  Embeded

NORMATIVAS / APPROVALS
UNE 60670-1:2006 + CORR. 2008
Marcado CE / CE marking

MATERIA PRIMA / RAW MATERIALS 
Policarbonato libre de halógenos / Halogen free polycarbonate
Aluminio anodizado / Anodised aluminium

MEDIDAS / SIZE (mm)

Alto/Height Largo/Lenthg Ancho/Width Ancho con tapa metalica /
       metal cover width

CEC2 + CEM2 
CEC3 + CEM3
CEC4 + CEM4
CEC5 + CEM5

128  150  63,50   94
128  208  63,50   94
128  267  63,50   94
128  325  63,50   94




